
La Solución Definitiva en Adhesivos Industriales

ADHESIVOSADHESIVOS

LOCTITE  8303

Adhesivo a base de poliuretano de 2 componentes, libre de solventes, utilizado en 

la producción de elementos intercalados, por ejemplo, vehículos, contenedores, la 

industria de construcción y construcción naval y el ensamblaje de componentes. 

Otras variaciones de tiempo de trabajo están disponibles bajo pedido.

LOCTITE® UK 8303 B60 es un adhesivo base de poliuretano de 2 componentes, 

libre de solventes. La parte de resina (componente A) contiene compuestos orgáni-

cos con grupos hidroxilo, el endurecedor (componente B) se basa en isocianatos. 

Una relación de mezcla de 6: 1 forma un producto elástico duro que se usa en la 

producción de elementos tipo sándwich, por ejemplo, vehículos, contenedores, la 

industria de construcción y construcción naval y el ensamble de componentes. 

Después del curado, el producto no muestra cambios medibles en el volumen. 

Otras variaciones de tiempo de trabajo están disponibles bajo pedido.

Tecnología Poliuretano

Tipo de producto Adhesivo PU

Curado Poliadición

Condición Sin disolventes

Componentes Dos - componentes

Componente A Resina

Componente B Catalizador

Aplicación Ensamble

Apariencia (Comp A)

Apariencia (Comp B)

Proporción de mezcla,

por peso

Comp. A : Comp. B

Proporción de mezcla,

por volumen

Comp. A : Comp. B

Beige

Marrón

6:1

4.4 :1
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LOCTITE  8103 (Viene en varias presentaciones y tamaños)

Propiedades físico - químicas y características de seguridad

Apariencia del producto químico Líquido

Beige

Olor propio débil

No disponible

No aplicable, el producto no es soluble (en agua)

No aplicable, la sustancia/mezcla, no reacciona espontáneamente,

no contiene peróxido orgánico y no se descompone en las 

condiciones de uso previstas. 

Olor

Umbral del olor

PH

Punto de ebullición >200°C (>392°F)

>180°C (>356°F)

< 0,01 hPa

> 20,5 mm2/S

Insoluble

No aplicable, el producto es líquido.

No aplicable, el producto no es combustible.

No aplicable.

No aplicable.

No disponible.

No disponible.

No disponible.

>1

Producto no inflamable (su punto de inflamación es superior

a los 93°C)

1,60 - 1,70 g/cm3

24.000 - 30.000 mPa*s

Intervalo de ebullición

Temperatura de descomposición.

Presión de vapor

(20 °C (68 °F))

Densidad y densidad relativa

(20 °C (68 °F))

Viscosidad (Cinemática)

(40 °C (104 °F);)

Solubilidades

(23 °C (73.4 °F); Disolvente: Agua)

Punto de fusión  y punto de congelación

Inflamabilidad

Inflamabilidad

Temperatura de autoignición

Límites superior e inferior de inflamabilidad

o límites de explosividad

Coeficiente de partición en n-octanol/agua

Velocidad de evaporación

Densidad del vapor

(20°C)

Viscosidad

(Brookfield; Aparato: RVT; 20°C (68°F);

frec.rot.: 20 min-1; Husillo N°.:6; Conc.:100

%Producto)
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TEROSON PU 9108

TEROSON MS 939

Características

Adhesivo / sellador de poliuretano blanco para reparaciones de carrocerías de automóviles. El producto tiene buena 

adherencia a superficies pintadas, así como a metal desnudo.

TEROSON® PU 9108 es una pasta adhesiva / selladora de poliuretano blanca que cura rápidamente a través de la 

humedad a un producto elástico suave. Diseñado para aplicaciones en la industria de reparación de automóviles, el 

producto tiene una buena adhesión a superficies pintadas, así como a muchos metales y plásticos, sin imprimación. 

TEROSON PU 9108 es resistente a la flacidez y se puede pintar.

TEROSON MS 939 es un adhesivo de polímero de silano modifi-

cado, inodoro, flexible, de bajo módulo y monocomponente, 

utilizado para sellado elástico y curado de productos elastoméri-

cos termoestables.

TEROSON® MS 939 es un adhesivo de polímero de silano 

modificado, inodoro, flexible, negro, blanco o gris, de bajo 

módulo y monocomponente, que se utiliza para sellado elástico. 

Al curar, genera productos elastoméricos termoestables resis-

tentes a los rayos UV. Es resistente al pandeo, dando como 

resultado una alta adherencia inicial. No es corrosivo ni contiene 

disolventes, isocianatos, siliconas ni PVC. La velocidad de 

curado se puede acelerar mediante LOCTITE MS

Diseñado específicamente para reparaciones automotrices.

Buena adherencia a superficies pintadas.

Excelente elasticidad

También se adhiere a muchos metales y plásticos, sin imprimación.

Alta velocidad de curado

Resistente a la pandeo

Puede ser pintado

Características

Muy versátil

Alta resistencia

Buena elasticidad

Excelente resistencia ambiental y a la radiación UV

Tecnología
Descripción del producto

Poliuretano monocomponente

Adhesivo-Sellador de carrocería, Adhesivo

Pintable

Tipo de producto
Ventajas adicionales

Tecnología
Descripción del producto

Polímero de silano modificado

Adhesivo-Sellador 

Monocomponente

Tipo de producto
Componentes

HumedadCurado
EnsambleAplicación
Blanco, Hueso, Gris, NegroColor
Pasta, TixotrópicoConsistencia
CaracterísticoOlor

Almacenamiento
Sensible a bajas temperaturas

12 Meses, en su envase original.

10 a 25 °C

No

Temperatura de 

almacenamiento recomendada

Caducidad

Almacenamiento
Sensible a bajas temperaturas

12 Meses, en su envase original.

10 a 25 °C

No

Temperatura de 

almacenamiento recomendada

Caducidad
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